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Cap of known type with a body generally made from fabric, formed from a number of pieces joined by 
sewing, which fits over the head, and a rigid front peak (visor) body, so that, in the fabric body 3 of the 
peaked cap 1, the miniature radio 5 can be placed and, on either side of the body, corresponding ear 
pieces (headphones) 2, the push buttons "P" required for actuating and controlling the radio being 
arranged in the lower face of the peak 6, the ear pieces 2 being provided with a fastening element which, 
in collaboration with the corresponding fastening elements 4 integral with the inner face of the fabric body 
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3, allow them to be fastened when the ear pieces are not being used. 
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(§)Tftulo: Gorra vtsera con equipo de radio. 

CTResumen: 

Gorra visera con equipo de radio, de tipo de las co- 
nocidas gprras que disponen de un cuerpo general- 
mente de tela, con forma do por varias piezas, unidas 
por cosido, que se adapta a la cabeza y un cuerpo 
ngido anterior de visera, de forma que en el cuerpo 
(3) de tela de la gorra visera (l) se ubica la radio (5) 
en mintatura, y a ambos laterafes del mismo, corres- 
pond i en tes a auriculares (2), disponiendo en la cara 
inferior de la visera (6) tos puisadores "P" necesarios 
para su accionamiento y control, estando provistos 
los auriculares (2) de un elemento de fijacion que en 
eolaboracion con los correspond! en tes etementos (4) 
de fijacion soljdarios a la cara interna del cuerpo (3) 
de tela, permiten su fijacion cuando los auriculares 
no se usen. 
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DESCRIPCION 

Gorra visera con equipo de radio. 
Objeto de la invencidn 

La siguiente invencidn, segun se expresa en el 5 
enunciado de la presente memoria descriptiva, se 
refiera a una gorra visera con equipo de radio, 
siendo del tipo de gorras deportivas, utilizadas 
como elemento protector del sol y estetico, las 
cuales tienen un fin generalmente publicitario, de 10 
forma que a la propia gorra se le incorpora un 
equipo de radio, lo que facilita su uso al no ser el 
mismo un componente independiente. 

Asi, el cuerpo de tela que se coloca sobre la 
cabeza, es el elemento portador del aparato de 15 
radio en miniature en tan to que en las costuras 
de union o refuerzo se dispone la antena y en la vi- 
sera quedar an colocados todos los pulsadores para 
el cor recto accionamiento y control del aparato. 

Asimismo, el cuerpo de tela presenta en re- 20 
lacion a cada uno de sus dos late rales, sendos au- 
riculares solidarios a ella, y los cuales disponen de 
un elemento de sujecion para poder quedar unidos 
interiormente al cuerpo de tela cuando no se desee 
usarlos, para lo cual en la cara interna lateral del 25 
cuerpo de tela, se disponen respectivos elemen- 
tos complementarios con los auriculares, para la 
sujecion de estos. 

De esta forma, la gorra visera incorpora un 
equipo de radio en miniatura, facilitando su uso, 30 
ya que todos los elementos del equipo de radio, 
quedan perfectamente integrados en la gorra vi- 
sera. quedando los pulsadores de accionamiento 
y control del eauipo de radio, en la cara inferior 
de la visera de la gorra, para su sencilla manipu- 35 
lacion, y todos los cables de conexion y circuiteria, 
quedan perfectamente posir.ionados en la propia 
estructura de la gorra, no quedando visibles. 

En definitiva, se trata de facilitar el uso de 
los equipos de radio en miniatura portados por el 40 
propio usuario, y dotados de los correspondientes 
auriculares, para su colocacion en los oidos. 
Campo de aplicacion 

La gorra visera con el equipo de radio en mi- 
niatura incorporado, puede ser utilizada por to- 45 
das las person as, y la misma tiene una especial 
aplicacion, para su utilizacion cuando ei usuario 
se encuentre al aire libre, tan to en sus despla- 
zamientos habituates, como cuando se encuentre 
practicando algun deporte, tal como el footing, 50 
cicioturismo, ciclismo, o simplemente paseando. 

Asimismo, la gorra visera con el equipo de ra- 
dio incorporado, tiene especial aplicacion por su 
gran comodidad de uso, cuando la persona que lo 
utilice desee escuchar unicamente ella la radio, de 55 
forma que no moleste a las personas proximas. 
Antecedentes de la invencidn 

Convencionalmente las gorras visera se con- 
forman por un cuerpo de tela, normalmente de- 
finido por varias piezas unidas entre si, que se 60 
adapta a la cabeza del usuario, y una visera ante- 
rior conformada por uno o varios cuerpos rigidos 
cubiertos por sus dos car as por tela, y cosido por 
una serie de costuras, de manera que die has go- 
rras de visera, son fabricadas basicamente con un 65 
fin publicitario, siendo utilizadas cada vez por un 
numero mayor de personas. 

Partiendo de la constitution Hescrita, para fa- 


cilitar el uso de las gorras visera, adaptandose 
adecuadamente a un numero mayor de personas, 
las mismas presentan la parte inferior-posterior, 
provistas de un elemento elastico o por una pareja 
de tiras plasticas acoplables entre si. 

Asi, al disponer la gorra visera de un elemento 
elastico posterior sobre el que se pliega en mayor 
o menor medida la tela, permite su adaptabilidad 
al quedar perfectamente acoplada a la cabeza del 
usuario, en tanto que si la gorra visera dispone de 
una pareja de tiras plasticas acoplables entre si, 
las mismas se definen al disponer una de ellas una 
serie de orificios alineados, y la otra una serie de 
pivotes que al encajarse en dtstintas posiciones 
relativas permiten adapt ar la gorra visera en el 
tamano que el usuario desee para que le ajuste 
perfectamente. 

De esta forma, la gorra visera cada vez tiene 
un mayor uso, siendo frecuente ver a much as per- 
sonas, principalmente a jovenes que port an un go- 
rra visera, sobre todo cuando se practican depor- 
tes como footing, cicioturismo, etc. 

Asimismo, cada vez es mas frecuente observar 
a mas personas que Uevan una radio en miniatura 
con sus correspondiente auriculares, de forma que 
la radio en miniatura se porta en el bolsillo o so- 
bre la cintura, con los cables de conexion de los 
auriculares hacia los oidos. 

De esta forma, viene siendo frecuente ver a nu- 
merosas personas que practican diferentes depor- 
tes, o simplemente van caminando que Uevan una 
radio en miniatura con sus correspondientes au- 
riculares, pero que tiene el inconveniente de que 
es algo incomodo de llevar por no tener ningun 
elemento adecuado para su ubicacion, 

Tambien existen radios que se incluyen en el 
propio auricular, de forma que una vez colocados 
los auriculares sobre la cabeza, las gorras no se 
adaptan de forma adecuada, y ademas si se llevan 
practicando deporte y hay que realizar algun mo- 
vimiento brusco, pueden caerse con el problema 
que ello representa. 

Ademas al llevar estos auriculares fljos adap- 
tados por un aro en la cabeza, para que queden 
perfectamente acoplados y pueda escucharse de 
forma adecuada la radio, deben sujetarse bien, 
con lo que la presion suele ser incomoda para el 
usuario. 

Descripcidn de la invencidn 

En la presente memoria se describe una gorra 
visera con equipo de radio, siendo la gorra visera 
del tipo de las conocidas gorras que disponen de 
un cuerpo, generalmente, de tela, que se adapta 
a la cabeza conformado normalmente por varias 
piezas cosidas entre si, y un cuerpo rigido ante- 
rior que conforma la visera, de manera que en el 
cuerpo de tela se ubica el equipo de radio en mi- 
niatura, y a ambos del mismo los correspondien- 
tes auriculares. disponiendo en la cara inferior de 
la visera, los pulsadores necesarios para su accio- 
namiento y control. 

Los auriculares quedan unidos al cuerpo de 
tela, a traves del cable de conexion y los mismos 
estan provistos de un elemento de fijacion, que en 
colaboracion con los correspondientes elementos 
solidarios a la cara interna del cuerpo de tela, 
permiten su fijacidn al mismo cuando no se esten 
utilizando. sin crear molestia alguna. 
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Por otra parte, todos tos cables de conexio 
nado quedan perfectamente conducidos en la es- 
tructura de la gorra visera, no siendo visibles, y 
entre los cuerpos rigidos que conforman la visera, 
se disponen los circuitos y conexiones adecuadas 
relacionadas con los pulsadores y mandos de ac- 
cionamiento y control, y manera que la gorra vi- 
sera queda con una apariencia externa totalmente 
convencional. 

Asimismo, en las uniones de las distintas pie- 
zas que definen el cuerpo de tela, o en los refuerzos 
de la misma que normahnente convergen hacia la 
parte central superior, se disponen los elementos 
relatives a la antena, quedando igualmente ocultos. 

En definitive obtenemos una gorra visera, 
con una apariencia normal que al incorporar un 
equipo de radio en miniatura, facilita al usuario 
portar y oir la radio Ueyando la gorra visera co- 
locada sin que la ubicacion del aparato de radio 
ni las conexiones con los auric ulares y pulsadores 
creen el minimo problema como sucede conven* 
cionalmente al quedar algo distanciada la radio 
de los oidos y tener que disponer de largas cone- 
xiones para los auriculares. 

Para complementar la description que segui- 
damente se va a realizar, y con objeto de ayudar 
a una mejor comprension de sus caracteristicas, 
se acompana a la presente memoria descriptiva, 
de un juego de pianos, en cuyas figuras, de forma 
ilustrativa y no limitativa, se representan los de- 
talles mas significativos de la invencion, descrita 
en la presente memoria. 
Breve descripcion de los disenos 

Figura 1. Muestra una vista en alzado late- 
ral de la gorra visera, en la que se observa un 
auricular con el cable de conexion, asf como los 
botones y pulsadores dispuestos en la cara infe- 
rior de la visera para su accionamiento y control, 
y representado con linea de puntos el elemento de 
fijacion interno al cuerpo de tela, sobre el que se 
fijara el auricular. 

Figura 2. Muestra una vista en plant a de la 
cara inferior de la gorra visera en la que se ob- 
servan la pareja de auriculares recogidos sobre el 
cuerpo de tela, asi como los botones y pulsadores 
de accionamiento y control de la radio miniatura, 
de manera que tod as las conexiones quedan per- 
fectamente conducidas en la estructura de la gorra 
visera, sin quedar visibles. 

Figura 3. Muestra una vista seccionada de la 
gorra visera, en la quese ha representado una ubica- 
cion de la radio en miniatura, asi como de la pa- 
reja de auriculares, los cables de conexion y los 
elementos internos de la gorra visera, a los que se 
fijaran los auriculares en el momento que no se 
usen. 

Descripcion de una realizacion preferente 
A la vista de las comentadas figuras y de 
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acuerdo con la numeration adoptada, podemos 
observar como la gorra visera 1, conformada de 
una forma convencional, presenta una pareja de 
auriculares 2 unidos al cuerpo 3 de tela de la go- 
rra visera 1, para permitir su colocacion en los 
oidos de la persona que porta la gorra visera, asi 
como los elementos 4 dispuestos en la cara interna 
del cuerpo 3 de tela de la gorra, para permitir la 
fijacion de los auriculares, que igualmente dispo- 
nen de los correspondientes elementos de fijacion; 
por ejemplo tipo "velcro". 

De esta forma, la radio miniatura 5 queda dis- 
puesta en el cuerpo 3 de tela de la gorra visera 1, 
quedando los cables de conexion de todos los ele- 
mentos del equipo de radio, perfectamente con- 
ducidos no creando la minima incomodtdad, en 
tanto que todos los pulsadores y botones "P" de 
accionamiento y control se encuentran en la cara, 
inferior de la visera 6 de la gorra 1. 

Los pulsadores de la cara inferior de la vi- 
sera 6, quedan perfectamente conectados con los 
circuitos dispuestos, a modo de sandwich, entre 
los cuerpos ngidos que componen la visera 6, te- 
niendo asi un sencillo manejo del equipo de radio. 

Por otra parte, entre las uniones de las distin- 
tas piezas que definen el cuerpo 3 de tela o en los 
refuerzos de la misma, se disponen los elementos 
que actuan de antena 7. 

Asi, a modo de eiemplo, se puede indicar que 
los pulsadores tt P w dispuestos en la cara inferior 
de la visera 6 se corresponden con los siguientes: 

Pulsador 8 de encendido/apagado. 

Pulsador 9 de eatereo/mono. 

Pulsador 10 de seleccion de onda media o FM. 

Pulsador 11 sintonizador automatico del dial 
hacia arriba. 

Pubador 12 sin toniz ados automatico del dial 
hacia abajo. 

Pulsadores 13 reguladores de volumen. 

Pulsadores 14 de presintorua, memorizadas 
cuyo numero podra ser variable. 

Con esta estructura descrita, se permite que 
la persona que porte la gorra visera 1, pueda por- 
tar y sintonizar la radio como d amen te, asf como 
poder efectuar el control de la misma sin ningun 
problema. 

Ademas, dado que los auriculares quedan en 
proximidad a los oidos, con total comodidad pue- 
den ser dispuestos en contacto con estos sin crear 
las mini mas molest ias, con el anadido de que si 
la radio no se desea oir, los auriculares 2 pod ran 
recogerse sobre la cara interna del cuerpo de tela, 
quedando fijados a la misma. 

En definitiva, con la gorra visera 1, de apa- 
riencia normal, se dispone conjuntamente de un 
equipo de radio miniatura, facilmente transpor- 
table y utilizable. 
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REIVINDICACIONES 

1. Gorra visera con equipo de radio, siendo la 

Sorra visera del tipo de las conocidas gorras que 
isponen de un cuerpo generalmente de tela, con- 
formado por varias piezas, unidas por cosido, que 
se adapta a la cabeza y un cuerpo rigido anterior 
de visera, caracterizada porque en el cuerpo (3) 
de tela de la gorra visera (1) se ubica la radio (5) 
en miniatura, y a ambos laterales del mismo, co- 
rrespondientes a auriculares (2), disponiendo en 
la cara inferior de la visera (6) los pulsadores W P" 
necesarios para su accionamiento y control. 

2. Gorra visera con equipo de radio, segun rei- 
vindicacion I s , caracterizada porque los auri- 
culares (2) est an provistos de un elemento de fi- 
jacion que en colaboracion con los correspondien- 


10 


15 


tes elementos (4) de fijacion solidarios a la cara 
interna del cuerpo (3) de tela, permiten su fijacion 
cuando los auriculares no se usen. 

3. Gorra visera con equipo de radio, segun rei- 
vindicacion l a , cara cterizada porque todos los 
cables de conejrion quedan perfectamente condu- 
cidos en la estructura de la propia gorra, no siendo 
visibles y entre los cuerpos rigidos que conforman 
la visera se disponen los circuitos y conexiones 
adecuadas, relacionadas con los pulsadores ~P" 
de accionamiento y control. 

4. Gorra visera con equipo de radio, segun 
rei vindication 1^, caracterizada porque en la 
union o refuerzo de las piezas que conforman el 
cuerpo (3) de tela, se disponen los correspondien- 
tes elementos (7) de antena. 
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